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Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции, в любой момент и без какого-
либо предварительного уведомления. Значения веса экскаватора указаны ориентировочно, возможны некоторые модификации.

ПОДРОБНЕЕ 

ПОТОК МАСЛА ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВЕС
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

98 l/min. 220 bar 10 bar 1,6 Ton 23 m3/h 

РАБОЧЕЙ 
МАШИНЫ ОБЪЕМ

РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО 
ОКНА

РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ 
НА ВЫХОДЕ РАЗМЕРЫ

≥ 8 Ton 0,55 m3 L 610  H 500 mm ≥ 15 ≤ 130 mm 1745 x 1000 H 1100 mm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОВТОРНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ГОРОДСКИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ВЫСОКОГОРНЫХ РАЙОНАХ
СНОС СТРОЕНИЙ
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

BF 60.1 S4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ
ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ “НИЖНЯЯ ЧАСТЬ”
ДЕФЕРРИЗАТОР
CЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ
НАБОР - РАСПЫЛИТЕЛЬ
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

Дробильный ковш BF60.1, несмотря на свои 
компактные размеры и небольшую массу, 
является прочным и надежным. Эта маневренная и 
высокопроизводительная модель MB специально 
предназначена для работы на маленьких 
строительных площадках. За счет небольшой массы 
и легкого монтажа данный дробильный ковш может 
использоваться на строительных площадках с особо 
сложными условиями либо с затрудненным доступом, 
например, в исторических центрах либо высоко в 
горах.


